
Entsperrbares Rückschlagventil Typ GRV (Baugröße 10)

Betriebsdruck pmax 350 bar

Volumenstrom Vmax 80 L/min

Produktmerkmale

Hydraulisch entsperrbare Rückschlagventile gehören zur Gruppe der Sperrventile. Sie sperren eine bzw. beide Hydroverbraucherleitungen
ab oder dienen als hydraulisch betätigtes Ablassventil oder Umlaufventil.

Eigenschaften und Vorteile:
■ in Sperrrichtung hydraulisch entsperrbar
■ metallisch dichtend
■ Anschlüsse A und B müssen beim dazugehörigen Steuerschieber in Mittelstellung mit Anschluss T verbunden sein.
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Technische Daten

Allgemein

Masse 3,8 kg

Umgebungstemperatur -30 bis +50 °C

Einbaulage beliebig

Hydraulische Kenngrößen

max. Betriebsdruck 350 bar

Volumenstrom 2 - 80 L/min

Temperatur der Hydraulikflüssigkeit -25 bis +70 °C

Viskosität 10 - 600 mm²/s

zulässiger Verschmutzungsgrad max. Klasse 22/19/16 nach ISO 4406

Filterempfehlung β25 > 75

Öffnungsdruck 3,3 bar

Aufsteuerverhältnis 1 : 4,8

Steuerölvolumen 2 cm³
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Kennlinien

gemessen bei 50 °C Temperatur der Hydraulikflüssigkeit, Viskosität 35 mm²/s, Toleranz ±5 %

15

10

5

p = 3,3
o

10 20 30 40 50 60 70 80 Q [L/min]

Δp [bar]

A→A1
B→B1

A1→A
B1→B

HAWE Hydraulik SE D 6399-de - 02-2021 - 1.0 3/6



Abmessungen und Anschlüsse

Abmessungen sind in mm angegeben.
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Anschlüsse:
A, B, A1, B1: G1/2
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Bestellangaben

Typenschlüssel

GRV2R10N

Bauart entsperrbares Rückschlagventil
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Kontaktdaten

Stammsitz

HAWE Hydraulik SE
Einsteinring 17
85609 Aschheim/München
Deutschland

e-mail: info@hawe.de
www.hawe.com

Telefon: +49 (0) 89 / 37 91 00 - 1000

Kontakt zum Kundendienst

Telefon (Zentrale) + 49 (0) 89 / 37 91 00 - 1000

Telefon (Ersatzteilservice) + 49 (0) 89 / 37 91 00 - 1302

Telefon (Kundendienst) + 49 (0) 89 / 37 91 00 - 1491

Fax (Kundendienst) + 49 (0) 89 / 37 91 00 - 91491

E-Mail spareparts@hawe.de
service@hawe.de
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