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HYDRAULIK

Clapet anti-retour doubles pilotés hydrauliquement
type GRV (Taille 10)

Pression de service pmax 350 bar
Débit Vpax 80 L/min

Caractéristiques du produit

Les clapets anti-retour pilotés hydrauliques appartiennent a la famille des robinets d‘isolement. Ils peuvent étre mis en ceuvre
pour assurer la fermeture d'une ou des deux conduites d'actionneurs hydrauliques, ou comme valve de décharge ou de mise a vide a
commande hydraulique.

Propriétés et avantages :

= déblocage possible dans la direction obstruée

= étanchéité métallique

= Pour un fonctionnement correct de la valve, utiliser des tiroirs de commande pour lesquels les conduits A et B sont reliés au conduit
T dans la position médiane.
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HYDRAULIK

Caracteéristiques techniques

Généralités
Masse 3,8 kg
Température ambiante -30 a +50 °C
Position de montage indifférente

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service (max.) 350 bar

Débit 2 - 80 L/min

Température du fluide hydraulique -25a+70 °C

Viscosité 10 - 600 mmz?/s

Degré de pollution max. class 22/19/16 suivant ISO 4406
Filtration recommandée taux de filtration Bzs > 75

Pression d’ouverture 3,3 bar

Rapport de pilotage 1:4,8

Volume d’huile de commande 2 cm?
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HYDRAULIK
Courbes caractéristique

tolérance +5 %, température de l'huile +50 °C, viscosité 35 mmz2/s
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HYDRAULIK

. Dimensions et raccordements

Les dimensions sont données en mm.
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HYDRAULIK

. Indications de commande

Code d'identification

GRV2R10N

Type clapet anti-retour pilotés
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HYDRAULIK

Coordonnées

Siege

HAWE Hydraulik SE
Einsteinring 17

85609 Aschheim/Miinchen
Allemagne

e-mail: info@hawe.de
www.hawe.com

Téléphone: +49 (0) 89 / 37 91 00 - 1000

Contacter le service clientéle

Téléphone (Siége) +49 (0) 89 /37 91 00 - 1000
Téléphone (Service des piéces de rechange) + 49 (0) 89 /37 91 00 - 1302
Téléphone (Service clientéle) +49 (0) 89 /379100 - 1491
Fax (Service clientéle) + 49 (0) 89 /37 91 00 - 91491
E-Mail spareparts@hawe.de

service@hawe.de
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