
Check valve GRV2R10N

■ 作動油の流れは一方向に通過でき、逆方向ではブロックされます。（漏れ量ゼロ）
■ ブロック方向に油圧でロック解除可能
■ メタルシール
■ それぞれのコントロールスライダーが中間位置にある場合、AとBはTに接続してください。
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全般

重量 [kg] 周囲温度 [°C] 取り付け位置

3.8 -30～+50 任意

油圧作動油: DIN 51524準拠鉱物油, 他の流体はお問い合わせください。

最高使用圧力
[MPa]

流量

[L/min]
作動油温度

[°C]
粘度

[mm²/s] 許容汚染度

35 2-80 -25 ～ +70 10-600 最大クラス22/19/16 
ISO 4406準拠

推奨フィルタ
開放圧力

[MPa]
パイロット比率 パイロット容積

[cm³]

ろ過精度 β25 > 75 0.33 1 : 4.8 2

35 MPa
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技術データ

油圧仕様

80 L/min

主な特徴

チェックバルブ GRV2R10N

 GRV2 R10N



Check valve GRV2R10N

作動油の温度+ 50°Cで測定、粘度35μmm²/ s、偏差±5％

Δp [MPa]

Q [L/min]

A→A1
B→B1

A1→A
B1→B
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Check valve GRV2R10N

特性曲線



接続口径: 
A, B, A1, B1: G1/2
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Check valve GRV2R10寸法図および接続

単位は mm.



Check valve GRV2R10N

手配情報

形式コード

手配形式例 GRV2R10N

特殊仕様

シリアル識別

基本情報(カタログ)を参照
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