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1 概要　2系統吐出ポンプ / デュアルフローポンプタイプ AN, AL, NA用接
続ブロック

接続ブロックは油圧ユニットと油圧コントローラのリンクを表しています。ここに記載
されている接続ブロックは、コンパクトポンプユニットとの組合せに適しています。
2系統吐出ポンプ / デュアルフローポンプ用接続ブロック タイプTyp AN, AL, NAに
は、一つまたは二つのシャットオフバルブが含まれています。方向切換バルブは、一部
内蔵式であるか、フランジ接合あるいは導管を敷設することができます。
中間ブロックは、シャットオフバルブを経由して二段ポンプの流量を統合することで、
包囲ポンプD 6905 AB準拠の接続ブロックの取り付けを可能にします。

特徴と利点:

■ コンパクトな構造

■ 内蔵式圧力制御バルブ

■ 内蔵式リターンフィルター 接続ブロック付きの油圧ユニット NA
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2 納入可能なタイプ、主要データ

2.1 低圧および高圧システム用の接続ブロックタイプ AN

高低圧リリーフバルブ付きの接続ブロックによって、動作圧力が事前設定されている場合に、低圧側のスイッチオフが可能になります。部品検査

済みの安全バルブが、システムの最大圧力を守ります。

油圧シンボル: AN 21 AN 23

発注例:

AN 21 R F0 V - D40 - C 200

圧力制御バルブ
の圧力設定

"表6"

シャットオフバル
ブの圧力設定

"表5"

汚れ表
示

"表4"

リターン
フィルタ

"表3"

Rポート用リ
ターンロック

"表2"

基本タ
イプ

"表1"

表1 基本タイプ

タイプ 説明 圧力
pmax (bar)

流量
Qmax (lpm)

AN 21 D 7710 NE準拠のシャットオフバルブタイプ CNE

 
D 7710 MV準拠の圧力制御バルブタイプ 

 
接続ねじポート

■ P、R: G 3/8"

■ R1, R2, M, M3: G 1/4“ 構成されたバルブユニットまたは配管接

続ブロック用。

500 18

AN 23 AN 21と同様、ただしPポートにおける追加チェックバルブ付き
 
構成されたバルブユニットのみ対象。配管接続ブロックは不可能で
す。

500 18
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表 2 リターンロック

バルブユニットが接続ブロックから取り外された場合、リターンロックは、タンクからの流出を防ぎます。 

記号 説明 油圧シンボル

名称なし リターンロックなし

R リターンロック付き（クラッキング圧 約 0.1 bar）

R1 リターンロック付き（クラッキング圧 約 0.9 bar）

表 3 リターンフィルタ付き

フィルターを指定する際に、逆流するオイルの流量に注意します。シリンダ面積の比率および場合によってはメモリからの流量を考慮してくださ

い。

スペアフィルター要素 章 6.1

記号 フィルター濾過度 フィルタ面積
(cm2)

フィルターサイズ
(lpm)

F0 12 [m 規準50%, 30 [m 絶対 637 最大7

F1 1230 最大15

F2 1900 最大21

F3

6 [m 規準50%, 12 [m 絶対

3190 最大33

表4　汚れ表示

記号 説明 情報 油圧シンボル

名称なし 汚れ表示なし  

V 電気式汚れ表示 ■ ノーマルクローズ機能

■ 切り替え圧 2.1 bar

■ 切替性能 100 W

■ 切替電圧　最大 42 V

■ 保護等級 IP 65 (キャップ付き)

■ ハウジング亜鉛引き (Fe/Zn12cC)

■ 機械的操作寿命 106 切替サイクル

■ 切換回数 200/min

G 光学フィルタ監視 ■ 表示範囲 0 ...6 bar

■ フィルター保守の表示 (赤い範囲) 2 bar

■ 許容ピーク圧力 10 bar

G1 光学フィルタ監視 ■ 表示範囲 0 ...6 bar

■ フィルター保守の表示 (赤い範囲) 2 bar

■ 許容ピーク圧力 10 bar

別の取り付け位置、参照 章 4, "寸法"
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表 5 シャットオフバルブの圧力設定

記号 圧力範囲
pmax (bar)

L 120 ...150

M 95 ...120

A 75 ...95

B 60 ...75

C 45 ...60

D 30 ...45

E 20 ...30

表 6 圧力制御バルブの圧力設定

圧力制御バルブは、シャットオフバルブの設定圧力より最低20 bar以上の圧力を設定する必要があります。

記号 圧力範囲
pmax (bar)

B 120 ...150

C 95 ...120

E 75 ...95

F 60 ...75
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2.2 接続ブロック　タイプ AL 221、ダブルシャットオフバルブ付

ダブルシャットオフバルブ付き接続ブロック AL 221は、無圧循環において高圧と低圧側を相互依存することなくシャットオフすることができま

す。 両方のポートは、ブロックから通されています。このため、バルブ連結を直接取り付けることはできません。高圧および低圧回路において、

それぞれ一つのシャットオフバルブと一つの部品検査済みの安全バルブがあります。安全バルブの設定圧力は、最低20 bar、遮断圧より高くして

ください。

接続ブロックAL 221において、バルブユニットをパイプ接続経由で接続することができます。バルブユニットを直接取り付けることはできませ

ん。

油圧シンボル:

発注例:

AL 221 - F 60/80 - D 120/150

圧力設定 P1 および
P3 (低圧)

"表8"

■ 最初の数: シャットオフバルブの設定

■ 第二の数: 圧力制御バルブの設定

基本タ
イプ

"表7"

表7 基本タイプ

タイプ 説明 圧力
pmax (bar)

流量
Qmax (lpm)

AL 221 シャットオフバルブは、タイプLV 20の機能内部品 D 7529準拠です

 
圧力制限バルブタイプCMVX D 7710 TUV準拠

 
接続ねじポート

■ P、R: G 3/8"

■ S1, S3: G 1/2“

■ M1, M3: G 3/4“

350 18

表8 圧力設定 P1およびP3

圧力制御バルブは、シャットオフバルブの設定圧力より最低20 bar以上の圧力を設定する必要があります。

記号 圧力範囲
pmax (bar)

C 160 ...350

D 120 ...220

E 80 ...140

F 40 ...80
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2.3 方向切換バルブが取り付けられた低圧および高圧システムの接続ブロックタイプNA

高低圧リリーフバルブ付きの接続ブロックによって、動作圧力が事前設定されている場合に、低圧側のスイッチオフが可能になります。追加で取

り付けられた方向切換バルブによって、単一または二重作用のアクチュエータの出し入れが可能です。

油圧シンボル: NA 21, NA 21 NPTF NA 31, NA 31 NPTF

発注例:

NA 21 F1 - A630 R /80 /V /100 A - ZP 1R GZ 4-12 R - G 24

方向切換
バルブ

D 7300-12準拠、  "表 18"

中間プ
レート

"表17"

負荷抜き
　ポート B

"表16"

作動圧
　ポート B

"表15"

アンロード
バルブ

"表10"

設定　シャット
オフバルブ

"表13"

調整要素　圧力
制御バルブ

"表12"

設定圧　圧力
制御バルブ

"表11"

リターン
フィルタ

"表14"

基本タ
イプ

"表9"
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表9 基本タイプ NAブロック

タイプ 説明 圧力
pmax (bar)

流量
Qmax (lpm)

NA 21 メイン圧制限バルブは、P1ラインの中 
(方向切換バルブの前) でタップ加工されています。.
 
接続ねじポート

■ A, MA, MP1, R: G 1/4"

■ MP3: G 1/8"

4/2方向切換バルブの場合

■ ポート B (バルブにおいて): G 1/4"

700 12

NA 21 NPTF NA 21と同様
 
ただし接続ねじポート

■ A, MA, MP1, R: 1/4"-18 NPTF

接続ねじポート

■ MP3: 1/8"-27 NPTF

700 12

NA 31 メインリリーフバルブはAライン内でタップ加工されています 
(pBのアプリケーションの場合、 pA より大きい可能性があります)。
 
接続ねじポート

■ A, MA, MP1, R: G 1/4"

■ MP3: G 1/8"

4/2方向切換バルブの場合

■ ポート B (バルブにおいて): G 1/4"

700 12

NA 31 NPTF NA 31と同様
 
ただし接続ねじポート

■ A, MA, MP1, R: 1/4"-18 NPTF

接続ねじポート

■ MP3: 1/8"-27 NPTF

700 12

表10 アンロードバルブ

アンロードバルブは、仕様NA 21 F..(リターンフィルタ付き、  "表 14") でのみ入手可能です。

記号 説明 油圧シンボル

V 電流が通っていない状態で閉鎖、タイプEM 11 V D 7490/1準拠

S 電流が通っていない状態で開閉、タイプEM 11 SD 7490/1準拠

X アンロードバルブなし
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表 11 圧力制御バルブの圧力設定

記号 圧力範囲
pmax (bar)

A 320 ...700

B 250 ...500

C 160 ...315

E 80 ...160

F 15 ...80

表 12 圧力制御バルブの圧力調整方式

記号 仕様

名称なし マイナスネジと六角ナット

D 蝶ボルトと六角ナット

R 蝶ボルトと蝶ナット

V 回転ノブ（セルフロック）

H 回転ノブ (閉鎖可能)

表13 設定圧力　シャットオフバルブ

記号 圧力範囲
pmax (bar)

386 ...500

256 ...385

201 ...255

151 ...200

101 ...150

名称なし

10 ...100

各圧力範囲に対して、異なるバネタイプを使用します。すなわち、後から調整することは、各圧力範囲内に限って可能です。

表 14 リターンフィルタ

リターンフィルタはアンロードバルブ付きの仕様NA 21でのみ入手可能です ( "表 10")。

スペアフィルター要素 章 6.1

記号 フィルター濾過度 フィルタ面積
(cm2)

フィルターサイズ
(lpm)

F0 12 [m 規準。50%, 30 [m 絶対 637 最大7

F1 6 [m 規準。50%, 12 [m 絶対 1230 最大15
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表15 設定圧力　ポートB

圧力範囲 (bar) 説明

20 ...125

126 ...265

266 ...410

411 ...530

ポートBにおける負荷抜きなし ( "表 16")

20 ...70

71 ...150

151 ...230

231 ...300

ポートBにおける圧抜きあり ( "表 16")

表16 圧抜き　ポートB

ポートBの圧抜きをするため、リリーフバルブ内に特定の漏れが入る場合があります。

記号 説明 油圧シンボル

名称なし

A ポートBにおける漏れ

表 17 中間プレート

NA接続ブロックにおいて、無圧始動用、またはPポート圧抜き用の中間プレートを取り付けることが可能です

記号 説明 油圧シンボル

名称なし 中間プレートなし

ZP 1 R12 2/2方向切換バルブ、無電流状態で閉鎖、 D 7300-12準拠

 
ソレノイド電圧　準拠 "表 18" 

ZP 1 S12 2/2方向切換バルブ、無電流状態で開閉、準拠 D 7300-12

 
ソレノイド電圧　準拠 "表 18"

12/38 D 6905 A/2 - 12-2020-1.0 © HAWE Hydraulik SE

http://downloads.hawe.com/7/3/D7300-12-ja.pdf
http://downloads.hawe.com/7/3/D7300-12-ja.pdf


表18 方向切換バルブ

すべての3/2および4/2方向切換バルブ　準拠D 7300-12 およびサイズ 1 D 7300-1準拠の対応するバルブを取り付けることができます。最大バルブ

作動圧にそれぞれ注意します。表において、可能なオプションがいくつか記載されています。バルブの詳細データは、上記の印刷物を参照してく

ださい。

記号 説明 油圧シンボル

X 方向切換バルブ / ブラインドプレートなし

G 3-12-GM 24 3/2方向切換バルブ
 
無電流状態A - R、24 V DC用に開、DINコンタクトボックス付き

WGZ4-12 R-WGM 230 4/2方向切換バルブ
 
無電流P - B、A - R、230 V DC用に開、DINコンタクトボックス付き

P 4-1 4/2方向切換バルブ
 
無電流 P - A、B - R、開　空圧式操作
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2.4 中間ブロックタイプUNA、低圧スイッチオフ用

UNA中間ブロック　シャットオフバルブによって、動作圧力が事前設定されている場合に、低圧側のスイッチオフが可能になります。UNA中間ブ

ロックにおいて、D 6905 AB準拠の包囲ポンプの接続ブロックを取り付けできます

油圧シンボル:

発注例:

UNA 150 AB

接続ブ
ロック

D 6905 AB準拠

圧力設定　シャットオ
フバルブ　低圧側

"表20"

基本タ
イプ

"表19"

表19 基本タイプ

タイプ 説明

UNA
■ P1最大 = 700 bar

■ P3最大 = 300 bar

■ Q最大 (P1 + P3) = 20 lpm

表20　圧力設定　シャットオフバルブ　低圧側

記号 圧力範囲
(bar)

256 ...300

201 ...255

151 ...200

101 ...200

名称なし

10 ...100

各圧力範囲に対して、異なるバネタイプを使用します。すなわち、後から調整することは、各圧力範囲内に限って可能です。
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2.5 ポンプ回路を任意にシャットオフするための中間ブロックタイプ SS, VV, SX, VX

中間ブロックSS, VV, SX, Vx等によって、それぞれのポンプ回路を電子ソレノイドバルブとは無関係に無負荷状態に 切り替える ことができま

す。記載した中間ブロックは、最大圧力 450 bar および流量 20 lpm (P1 + P3) に限定されています。

油圧シンボル:

SS VV VX XS

発注例:

S V AB

接続ブ
ロック

D 6905 AB準拠

スイッチオフP3のバ
ルブ (低圧)

"表21"

スイッチオフP1のバ
ルブ (高圧)

"表21"

表21 シャットオフ 高圧 / 低圧用バルブ

記号 説明 油圧シンボル

V 電流が通っていない状態で閉鎖、タイプEM 11 V D 7490/1準拠

S 電流が通っていない状態で開閉、タイプEM 11 SD 7490/1準拠

X シャットオフバルブなし
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2.6 低圧回路の配管接続ブロック用中間ブロックタイプ C 30

中間ブロックC 30において、配管接続ブロック用に低圧回路がタップ加工されています。高圧接続用に、D 6905 AB準拠の包囲ポンプの接続ブロッ

クを取り付けできます。

油圧シンボル:

発注例:

C 30 AB

接続ブ
ロック

D 6905 AB準拠

基本タ
イプ

"表22"

表22 基本タイプ

タイプ 説明

C 30
■ pmax = 700 bar

■ ポート P3: G 1/4」

■ ポート R: G 3/8"
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2.7 間隔プレート　タイプ U、追加で補足機能付き

スペーサプレートUは、油圧ユニットとバルブユニット間の間隔を大きくします。一部、オプション機能が組み込まれています。仕様に応じて、章
2.1 ～ 2.3 または D 6905 AB に準じた接続ブロックを取り付けします。

発注例:

U 4X AB

接続ブ
ロック

章 2.1 ～ 2.3 または接続ブロックタイプ AB D 6905 AB準拠

基本タ
イプ

"表23"

表23 基本タイプ

タイプ 説明 油圧シンボル

U 2 スペーサプレート 40 mm、 に準じた接続ブロックの取付用低圧および高圧システ
ム用の接続ブロックタイプ AN

U 4 低圧回路用配管接続ブロック付きスペーサプレート 30 mm P3 および接続ブロック
タイプ AB 準拠 D 6905 AB

■ ポート P3, R: G 3/8“

U 4X U 4と同様、ただし P3 および R間の接続付き

U 5 外部クーラーと、クーラー接続の接続プレートの接続オプション付き40 mmのス
ペーサプレート。接続ブロックの取り付け可能性　 準拠 章　2.1 ～ 2.3

■ ポートK1, K2: G 1/2“

U 5X U 5と同様、ただしクーラー接続の接続プレートなし
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2.8 配管接続ブロック C 36

配管接続用の接続ブロック 章 2.1 ～ 2.3 準拠を使用することで、配管接続ブロック C 36を使用することができます。

油圧シンボル:

発注例:

C 36 AN

接続ブ
ロック

準拠章 2.1 ～ 2.3

基本タ
イプ

"表24"

表24 基本タイプ

タイプ 説明

C 36 配管接続用接続ブロック

■ 接続ねじポート P1, P3, R: G 3/8“

18/38 D 6905 A/2 - 12-2020-1.0 © HAWE Hydraulik SE



3 仕様

一般データ

名称 コンポーネント試験済みの圧力制御バルブ付きの接続ブロック

構造 バルブの組合せ

外観デザイン マニホールド取付け用バルブ

素材 表面　亜鉛メッキ Zn/Ni

取付位置 任意

作動油 油圧作動油: DIN 51 524 パート 1～3、ISO VG 10～68 (DIN 51 519) に準拠
粘度範囲: 最小約 4、最大約 1500 mm2/s
推奨範囲: 約 10～500 mm2/s
運転時の作動油温度が約+70℃以下の場合には、生分解性作動油タイプ HEPG (ポリア
ルキレングリコール) およびタイプ HEES (合成エステル) も使用できます。

清浄度クラス ISO 4406

21/18/15～19/17/13

温度 周囲温度： 約-40 ... +80℃、作動油温度： -25 ... +80℃、粘度範囲に注意してく
ださい。
始動温度: その後の運転での作動油温度が20K以上高くなる場合は、
-40 ℃まで許容できます (始動時の粘度を確認してください！)。
生分解性の圧力媒体： 製造メーカーの指示に従ってください。 パッキンの適合性の
ため+70 ℃を超えないでください。
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質量

接続ブロック タイプ

AN = 4.5 kg

AL 221 = 4.9 kg

NA = 3.6 kg

中間ブロック UNA = 1.6 kg

SS, VV, 等 = 1.9 kg

SX, VX, 等 = 1.6 kg

C 30 = 0.5 kg

スペーサプレート U 2 = 0.1 kg

U 3 = 0.15 kg

U 4 = 0.6 kg

U 4X = 0.6 kg

U 5 = 0.5 kg

U 5X = 1.7 kg

配管接続ブロック C 36 = 0.2 kg
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4 寸法

全ての単位 mm。寸法は予告なく変更する場合があります.

4.1 接続ブロック タイプAN

1 方向切換バルブブロックの取り付け方法
2 取付ネジ ISO 4762 - M8x55-8.8-A2K
3 圧力制御バルブl CMV 1 準拠D 7710 MV

4 汚れ表示の場所
5 シャットオフバルブ CNE 21 準拠D 7710 NE

6 ポンプユニット取付用のフランジ面
7 フィルタ交換の際、シーリングに少しオイルを塗る
8 センタリングピン
9 リターンフィルタ F0 ～ F3

フィルター記号 L #D

F0 61 76

F1 93 76

F2 123 76

F3 142 93

接続ねじポート

P1, R G 3/8"

R1, R2 G 1/4"

M, M3 G 1/4"
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汚れ表示

記号 G 表示記号 G1

記号 V

1 リターンフィルタF3付き仕様に限る
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4.2 接続ブロック タイプ AL 221

1 方向切換バルブブロックの取り付け方法
2 ドレンバルブ
3 取付ネジ ISO 4762 - M8x65-8.8-A2K
4 シャットオフバルブ
5 圧力制御バルブ CMVK 2　D 7710 TUV準拠
6 ポンプユニット取付用のフランジ面

圧力範囲　準拠 "表 8" a

D、E、F 99.5

C 120.5

接続ねじポート

P1, P3, R G 3/8"

S1, S3 G 1/2"

M1, M3 G 1/4"
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4.3 接続ブロック タイプNA

フィルターなしの仕様

1 鉛封印用穴
2 メイン圧力制御バルブ (こちらは圧力調整方式としての六角ボルト付き)
3 ブラインドプレート記号 X、参照  "表 18"

4 方向切換バルブ、参照  "表 18"

5 切替バルブ
6 ポートB内の圧力制御バルブ
7 取付ネジ ISO 4762 - M6x60-A2K
8 ポンプユニット取付用のフランジ面

 

接続ねじポート

NA 21、NA 31 NA 21 NPTF, NA 31 NPTF

A, MA, MP1, R G 1/4" 1/4"-18 NPTF

MP3 G 1/8" 1/8"-27 NPTF
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フィルタ付き仕様

1 鉛封印用穴
2 メイン圧力制御バルブ (こちらは圧力調整方式としての六角ボルト付き)
3 ブラインドプレート記号 X、参照  "表 18"

4 方向切換バルブ、参照  "表 18"

5 切替バルブ
6 ポートB内の圧力制御バルブ
7 取付ネジ ISO 4762 - M6x90-A2K
8 アンロードバルブ、参照  "表 10"

9 フィルタ交換の際、シーリングに少しオイルを塗る
10 リターンフィルタ F0 および F1
11 ポンプユニット取付用のフランジ面

 

フィルター記号 L  #D

F0 61 76

F1 93 76

接続ねじポート

NA 21 F

A, MA, MP1, P, R G 1/4"

MP3 G 1/8"
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その他圧力調整方式

(メイン圧力制御バルブ)

固定設定 記号 D 記号 R 記号 V 記号 H

中間プレート タイプZP1
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方向切換バルブ

記号 X
(ブラインドプレート)

記号 G 3-12

記号 GZ 4-12 記号 P 4-1

4.4 中間ブロックタイプ UNA

1 取付ネジ ISO 4762 - M6x55-A2K
2 センタリングピン
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4.5 中間ブロック SS, VV, XS, XV, SX, VX

1 取付ネジ ISO 4762 - M8x40-8.8-A2K
2 センタリングピン
3 タイプ SS, VV, SV, VS
4 タイプ XS, XV
5 タイプ SX, VX
6 閉止プラグ 7490 009、Oリング 10.3x2.4 AU 90 Shore付き

4.6 中間ブロック

表示記号 C30

1 取付ネジ DIN 6912-M8x35-8.8-A2K
2 センタリングピン

接続ポート (ISO 228-1)

R3 G 3/8

P3 G 1/4
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4.7 間隔プレート　タイプ U、追加で補足機能付き

表示記号 U2

1 取付ネジ ISO 4762-M8x45-8.8-A2K
2 センタリングピン

記号 U 4, U 4X

1 取付ネジ ISO 4762-M8x35-8.8-A2K
2 センタリングピン
3 タイプU 4の場合、閉止プラグなし

記号 U 5, U 5X

1 タイプ U 5Xの場合、省略
2 取付ネジ ISO 4762-M8x45-8.8-A2K
3 センタリングピン

接続ポート (ISO 228-1)記号

P3, R K1、K2

U 4, U 4X G 3/8 --

U 5, U 5X -- G 1/2
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4.8 配管接続ブロック C 36

表示記号 C 36

1 センタリングピン

接続ポート (ISO 228-1)

P1, P3, R G 3/8
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5 取付け、運転およびメンテナンスに関する注意事項

5.1 規定に沿った使用

これら製品は 油圧用途専用です(流体技術)。

使用者は、本文書に記載されている安全対策ならびに警告に必ず遵守してください。

製品が支障なく安全に機能するための極めて重要な前提条件:

– 本文書の全情報に注意してください。これは特に安全対策および警告すべてに当てはまります。

– 製品の取付と使用開始は、必ず資格を有した専門技術者が行ってください。

– この製品は必ず指定の技術パラメータの範囲内で作動させてください。技術パラメータは本文書に詳細に記載されています。

– モジュールで使用する場合は、全ての部品が動作条件に適していなければなりません。

– さらに、部品、モジュールおよび特定の設備全体の操作マニュアルにも常に注意を払ってください。

製品を安全に運転することができなくなった場合：

1. 製品の運転を停止し、そのことを示す印を付けてください。

✓ その後製品を使用しないでください。

5.2 取付けについての注意事項

製品を設備全体に取り付ける際は、必ず市販の規格に適合した接続部品 (ネジ、ホース、パイプ、止め具など) を使用してください。

製品は (特に油圧アキュムレータとの組み合わせの場合)、解体する前に規定通りに運転を停止する必要があります。

危険
間違った分解による油圧駆動装置の突然の誤動作による生命の危機。
死傷発生の危機。

■ 油圧システムを無負荷状態にします。

■ 事前にメンテナンスの安全対策を行ってください。
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5.3 運転についての注意事項

製品構成、圧力および流量に注意

本文書の記載事項および技術パラメータは、絶対に遵守する必要があります。

それに加えて、技術的設備全体の操作マニュアルも常に遵守してください。

注

■ 使用前に文書を熟読してください。

■ 操作員およびメンテナンス要員が常に文書を手に取れるようにしてください。

■ 補足または更新の都度、文書を最新の状態に維持してください。

作動油の清浄度および濾過

粒子レベルの汚れにより、油圧ユニットの油圧部品の甚大な障害が発生する可能性があります。汚れにより修理不能の損傷が発生する可能性があ

ります。

粒子レベルの汚れとして考えられるもの:

– 金属の切り屑

– ホースおよびパッキンのゴム破片

– 取付およびメンテナンス時に発生する汚れ

– 機械的なコンタミ

– 作動油の化学的経年劣化

注
メーカーの新しい作動油には、要求される清浄度を満たしていない可能性があります。
作動油を充填する際には、これをろ過する必要があります。

円滑な動作を確保するため、作動油の清浄度に注意してください。

(章 3, "仕様"の清浄度も参照)

その他該当するドキュメント: D 5488/1 推奨作動油

5.4 メンテナンスについての注意事項

定期的に、だたし少なくとも毎年1回、油圧ポートの損傷を点検してください (目視点検)。外部の漏れが生じた場合は、システムを停止させ修理

してください。

定期的な間隔で、ただし少なくとも毎年1回、機器表面を清掃してください (粉塵の堆積および汚れ)。
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6 その他の情報

目詰まり検出のその他の方法

リターンフィルタ( "表 4") で圧力スイッチを使用することによる目詰まり検出の方法に加えて AN リターンフィルタを備えた接続ブロックには 二

つのポートR1 と R2 ばあり、それらのポートを介して、市場で流通している差圧インジケータまたは差圧スイッチを外部接続することができ、目

詰まり監視を可能にします。ほとんどのフィルタメーカーは、フィルタの製品群の中で差圧スイッチを提供しています。

新品のフィルタの通過抵抗の範囲は、約 0.2 ...0.3 bar になります。差圧が約2.5 barの場合に、バイパスチェックバルブが開きます。

そのため、交換が必要となる汚れ表示は、 Sp , 2 bar までに行ってください。

例: 光学および電気のシグナル出力（ここではノーマルオープン）付きの差圧スイッチ（メンテナンスインジケータ）

 

1 汚れのある側
2 スイッチング出力は、各製品ごとに大きく異なっている場合があります。そのため、該当するメーカーの指示事項に注意してください。
3 清潔な側
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6.1 アクセサリ、交換部品および単一部品

フィルタエレメント

記号 注文名称

リターンフィルタ

F0
F1
F2
F3

W77/2
6905 117 F1
6905 117 F2
6905 117 F3

リターンロック

R
R1

6905 050a
6905 050b
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詳細情報

追加仕様

■ 圧力制御バルブ、部品検査済み、タイプ CMVX: D 7710 TUV

■ 圧力制御バルブ、部品検査済み、タイプ MV .X: D 7000 TUV

■ ポンプユニット用接続ブロック タイプB: D 6905 B

■ 接続ブロック タイプ C 5 および C 6: D 6905 C

■ コンパクトポンプユニット タイプ MP: D 7200 H

■ コンパクトポンプユニット タイプ MPN および MPNW: D 7207

■ コンパクトポンプユニット タイプ HK 3: D 7600-3

■ コンパクトポンプユニット タイプ HKL および HKLW: D 7600-3L

■ コンパクトポンプユニット タイプ HK 4: D 7600-4

■ コンパクトポンプユニット タイプ HC および HCW: D 7900

■ コンパクトポンプユニット タイプ KA および KAW サイズ 2: D 8010

■ コンパクトポンプユニット タイプ KA および KAW サイズ 4: D 8010-4

取付可能なバルブユニット

■ バルブユニット (方向切換シートバルブブロック) タイプ VB: D 7302

■ バルブブロック (方向切換シートバルブ) タイプ BWN および BWH: D 7470 B/1

■ バルブブロック (方向切換シートバルブ) タイプ BVH: D 7788 BV

■ バルブブロック (呼びサイズ 6) タイプ BA: D 7788
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