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产品文件 pmax: 	 630 bar
体积流量 Qmax:	 50 lpm
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1 AVT 和 AVM 型截止阀概览

节流阀和截止阀属于流量阀类。 借由它们的帮助可在输入端和输出端
建造压力降。 因此可在存储电路中调节缸速，在控制电路中调节体积流
量，或者完全锁止消耗器管路（例如用于保护压力表）。
AVT型节流截止阀通过环形缝隙来达到节流作用。 它被置入T型机体外
壳中。 商业上通用的螺纹管接头使直接的管道连接成为可能。

特征及优点：
■ 各种不同的结构形式
■ 调节灵敏且可以完全截止

应用领域：
■ 通用液压系统 AVT 和 AVM 型截止阀
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2 可提供的结构形式，主要数据

机能符号：
AVT AVM

压力范围
pmax (bar)

标记 说明 接口
管 #A

(mm) 输出端 B 输入端 A

AVT 6 6

AVT 8 8

AVT 10 10

AVT 12

带有双侧管接头

12

630

AVM 8 500

630

AVM 8 L
带有单侧套管 8

315 315
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3 参数

3.1 通用

通用数据

名称 截止阀

结构 锥形阀

结构形式 管螺纹连接

材料和表面保护 钢，阀座和阀锥已淬火及磨削

固定 在管道上自由悬挂

安装位置 任意

流动方向 优选 A d B，
A — 流入侧，需阻断的受压侧
B — 续接的压力管道，回流管道，在关闭状态下双侧密封隔离的元件（压力表，压力继
电器）

压力介质 液压油：根据 DIN 51524 第 1 至第 3 部分；
ISO VG 10 至 68 根据 DIN ISO 3448
粘度范围:最小约 4，最大约 1500 mm2/s
最佳运行范围: 约 10 ... 500 mm2/s
在工作温度不高于约 +70°C 时，也适用于可生物降解的型号 HEPG（聚亚烷基二醇）
和 HEES（合成酯）压力介质。

纯度等级 ISO 4406

21/18/15...19/17/13

温度 周围：约 -40 ... +80°C，油： -25 ... +80°C，注意粘度范围。
起动温度九许低至 -40°C (注意起动粘度!)，随后的稳定运行温度至少升高20K 。
可生物降解工作液: 注意生产厂家提供的数据。考虑到密封件的兼容性，温度不 得高于
70°C.

压力和体积流量

工作压力 pmax （章节 2, "可提供的结构形式，主要数据"）；符合在 4 倍抗爆裂安全性下的额定压
力

B 端压力： 当阀打开时的允许系统压力

A 端压力： 当阀闭合时在 A 输入端的允许过载能力
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特性曲线

油粘度约 60 mm2/s Sp-Q-特性曲线

适用于全开状态的阀

Q 体积流量 (lpm)；Sp 流动阻力 (bar)

质量

类型

AVT 6
AVT 8
AVT 10
AVT 12
AVM 8
AVM 8 L

= 140 g
= 175 g
= 230 g
= 315 g
= 110 g
= 100 g
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4 尺寸

所有尺寸为 mm，保留更改的权利.

AVT

s 调整行程

AVM

s 调整行程

类型 H D #d l l1 s SW1 SW2 SW3

AVT 6 91 40 6 31 -- 3 17 14 --

AVT 8 94 40 8 32 -- 3.5 19 17 --

AVT 10 94 40 10 34 -- 4.5 22 19 --

AVT 12 114 50 12 38 -- 5 24 22 --

AVM 8 91 40 8 29 32 3.5 19 14 19

AVM 8 L 92 40 8 30.5 30 3.5 17 17 19
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5 安装、操作和维护提示

5.1 合规使用

此阀门仅规定用于液压应用（流体技术）。

针对流体技术和电气技术，此阀门要求高安全技术标准和规定。

用户必须遵守安全措施以及本文档中的警告提示。

产品正常且安全运行的绝对前提条件：
– 注意本文档的所有信息。这特别适用于所有安全措施和警告提示。
– 本产品仅可由具有资质的专业人员进行装配并投入运行。
– 产品只能在规定的技术参数范围内运行。详细描述本文档中的技术参数。
– 此外，须始终注意特殊整体设备的操作说明书。

若产品不能再安全地运行：
1. 使产品停止运行并作相应标记
✓ 然后，禁止继续使用或运行该产品

5.2 安装提示

该产品仅可组合市场通用的、符合要求的连接元件（螺纹套管接头、软管、管道…）安装至整体设备中。

在拆卸前，须按照规定停止运行液压泵站（特别是在带压力蓄能器的机组中）。

危险
错误拆装会造成液压驱动突然运动造成生命危险！
重伤或死亡。
■ 使液压系统去压。
■ 执行维护准备工作的安全措施。
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5.3 操作提示

设置产品配置以及压力和体积流量

务必注意本文档中的说明和技术参数
此外，始终遵守整体技术设备的说明。

提示
■ 使用前仔细阅读本文档。
■ 操作和维修人员要可以随时取用文档。
■ 在每次补充或更新时，使文档保持最新状态。

小心
由于错误的体积流量设定，在出乎意料的机器中的运动过程的情况下，造成人身伤害危险！
轻伤
■ 因意外的快速运动造成。当改变体积流量设定时，消耗器将加快或减缓运动速度。
■ 仅可在使用气压计进行同步监测的情况下可执行体积流量的设定或修改。

液压油纯度和过滤器

微观范围内的污染可能会严重影响中液压组件的功能。污染可能会导致不可修复的损坏。

微观范围内可能的污染包括：
– 金属屑
– 软管和密封件橡胶颗粒
– 由于安装和维护产生的污物
– 机械磨损
– 液压油的化学老化

提示
桶装的新鲜液压油不一定具有最高纯度。
加注液压油时需要过滤。

为保证顺利运行，请注意液压油的清洁度等级。
(清洁度等级另见 章节 3, "参数")。

5.4 维护提示

本产品几乎免维护。

应定期检查液压接口是否损坏（目视检查），至少每年一次。如果出现外泄，使系统停止运行并进行维修。

定期清洁设备表面（积尘和污物），至少每年 1 次。
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其他信息

其它结构形式
■ AV 型节流阀和截止阀: D 4583
■ CAV 型节流阀和截止阀: D 7711
■ DSV 型压力依赖型关闭阀: D 3990
■ CDSV 型压力依赖型关闭阀: D 7876

使用
■ X 84 型连接部件: D 7077

http://downloads.hawe.com/4/5/D4583-cn.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D7711-cn.pdf
http://downloads.hawe.com/3/9/D3990-cn.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7876-cn.pdf
http://downloads.hawe.com/7/0/D7077-cn.pdf
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